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DESCRIPTIF TECHNIQUE
TRACTEUR POLYVALENT COMPACT
- Puissance 110/120 cv - 4 roues motrices 

- Cabine : 

- 
grande visibilité latérale (sans armature)

-
bonne visibilité pour travail en hauteur vitre dans le pavillon ou autre (chargeur et épareuse)
- 
climatisée avec siège passager et siège conducteur pneumatique basse fréquence orientable 

- 
vitre latérale droite spéciale pour élagage avec pare soleil et essuie-glace

- Transmission adaptée pour une utilisation sévère (chargeur, lame, élagueuse) étagement des vitesses optimisé dans le cas d’une option boite vario (chiffrer la variante)
- Prise de force arrière 540, 750,1000 et 1000 éco (tr/mn)  

- Prise de force avant 1000 tr/mn rotation anti-horaire 

- Relevage avant avec une commande spécifique (un distributeur)

Une attention particulière serra portée sur la structure additionnelle mécano soudé du faux châssis de l’ensemble : chargeur, relevage avant et jonction plaque SETRA    

 - Plaque SETRA amovible pour montage lame de déneigement existante 

- 3 distributeurs hydrauliques arrière avec report (en dérivation part T) sur l’avant de deux circuits doubles effets pour la rotation et l’orientation de la balayeuse (un circuit doit avoir un bocage hydraulique ou mécanique en position marche réversible pour moteur hydraulique) 
Les 3 distributeurs posséderont les positions : flottantes, simples, double effets et pompages  

- Un retour hydraulique libre avant et arrière

- 2 circuits hydrauliques avant doubles effets avec commande en croix mono levier pour chargeur ou lame (avec inter électrique en attente pour commande hydraulique lame bi raclage)

Remarque le système hydraulique du tracteur est composé au total de 4 distributeurs plus 2 avec commande en croix pour lame ou chargeur    

- Eclairage homologué pour les engins spécifiques de déneigement avec report des feux route/croisement sur cabine     

- Gyrophare bleu à éclats et passage aux mines ESH

- AK5 tri-flash à LED escamotable

 -Deux gyrophares sur cabine 

- Montage pneumatique envisagé : R34 à l’arrière (agraire)

- Débit du circuit hydraulique environ 90 litres/mn (ou débit cumulé équivalent)

Option 1 - Lame de déneigement 

- Largeur environ 3.40 m

- Bi raclage à command hydraulique 

- Montage SETRA

- Ejection de la neige à droite ou à gauche (orientation hydraulique)

- Levé et descente de la lame avec vérin double effets (précontrainte sur le sol)

Option 2 - chargeur 

- Chargeur frontal pour tracteur 120cv

- Homologation levage (clapets anti-chutes)

- Amortissement hydraulique sur circuit (boule d’azote)

- Accouplement hydraulique rapide monobloc  

- Parallélogramme de correction de cavage lors du levage (mécanique ou hydraulique)

- Commande de godet à fond ouvrant 

- Un godet à fond ouvrant type drop de la largeur du tracteur (fonction du montage pneumatique du tracteur défini précédemment)
- un lève palettes

Option 3 - Adaptation sur tracteur d’un chargeur 

- Adaptation sur le tracteur d’un chargeur de marque FAUCHEUX  - F2 n° 202473

- Fourniture et montage d’un châssis

- Adaptation hydraulique

Option 4 – Adaptation d’une élagueuse
- Adaptation sur tracteur d’une élagueuse MC CONNEL 6200T 
-
ANNEE 2001
-
N° série : 7660958
-
N° type 6200T 39-2000

- Fourniture et montage d’un châssis

Les options doivent être chiffrées séparément.         
   Contact Mr TROLLIET 0685643652 

          

